


Kraftstoffverbrauch nach NEFZ*(1/100 km)

Kraftstoffverbrauch nach WLTP*** (1/100 km)
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L1 Transit Connect Kastenwagen (LKW)
1,0-l-EcoBoost 74 kW (100 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe nv.x* ny.** ny.x* nyv.x* 174-159 18-12 71-65 6,8-6,2 87-8,0 71-10
1,5-1-EcoBlue 55 kW (75 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe nv.** nv.** ny.** ny.x* 157-145 6,2-5,7 56-5] 52-48 6.8-6,3 6,0-55
1,5-1-EcoBlue 74 kW (100 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe ny.x* ny.** ny.** ny.¥* 158-145 6,3-57 56-5 53-48 69-6,3 6,0-55
1,5-1-EcoBlue 74 kW (100 PS) 8-Gang-Automatikgetriebe nv.x* nv.** nvx* nvx* 166-153 70-6,5 6,0-5,5 5.5-5,0 71-6,6 6,3-5.8
L2 Transit Connect Kastenwagen (LKW)
1,0--EcoBoost 74 kW (100 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe n..** n.x* n.¥* ny.** 178-163 8,0-74 72-6,6 70-6.3 89-8,2 79-12
1,5--EcoBlue 55 kW (75 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe ny.x* nv.x* nv.x* nvx* 158-149 6,2-59 56-53 52-49 6,9-6,5 6,0-5,7
1,5--EcoBlue 74 kW (100 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe nv.x* nv.k* nv.x* nvx* 163-148 6,5-59 58-53 54-49 70-6,5 6,2-5,7
1,5-1-EcoBlue 74 kW (100 PS) 8-Gang-Automatikgetriebe nv.x* nv.** ny.x* ny.x* 170-156 71-6,6 61-56 56-5]1 72-6,7 6.5-6,0
L2 Transit Connect Doppelkabine (LKW)
1,5-1-EcoBlue 74 kW (100 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe nv.x* nv.** ny.** ny.x* 166-156 6,7-6/4 6,0-5,6 55-5] 71-6,7 6,3-59
1,5--EcoBlue 74 kW (100 PS) 8-Gang-Automatikgetriebe ny.** nv.x* nv.x* nv.** 181-170 T1-14 6,5-6,1 6,0-5,5 76-7] 6,9-6,5
L1 Transit Connect Kombi (LKW)
1,5-1-EcoBlue 74 kW (100 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe nv.¥* ny.** ny.x* nyv.x* 163-153 6,6-6,2 58-55 54-5,0 70-65 6,2-5,8
1,5-1-EcoBlue 74 kW (100 PS) 8-Gang-Automatikgetriebe nv.x* ny.x* nvx* nvx* 171-161 72-69 6,2-58 57-53 72-6,8 6,5-6,1

Kraftstoffverbrauch nach NEFZ*(1/100 km) Kraftstoffverbrauch nach WLTP*** (1/100 km)
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L2 Transit Connect Kombi (LKW)
1,5-1-EcoBlue 74 kW (100 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe ny.x* ny.x* nv.k* ny.k* 166-155 6,6-6.4 59-5,6 55-5] 71-6,6 6,3-59
1,5-1-EcoBlue 74 kW (100 PS) 8-Gang-Automatikgetriebe ny.x* ny.x* nyv.x* nv.x* 180-170 11-14 6,5-6,1 6,0-55 76-7) 69-6,5

L1 = Kurzer Radstand, L2 = Langer Radstand.
Alle 1,5-1-EcoBlue-Dieselmotoren sind mit Start-Stopp-System, Dieselpartikelfilter sowie SCR-Katalysator ausgestattet und bendtigen das Additiv AdBlue® (separater Tank). Der 1,0-|-EcoBoost-Benzinmotor ist mit Start-Stopp-System und

Benzinpartikelfilter ausgestattet.

*Die angegebenen Werte wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren [$ 2Nm. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung] ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit
harmonisierten Prifverfahren fir Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prifverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der
CO,-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europaischen Fahrzyklus (NEFZ), das bisherige Prifverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prifbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen
Kraftstoffverbrauchs- und CO,-Emissionswerte in vielen Fallen hoher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken auf
NEFZ zurlickgerechnet.

**n.v. = Daten nicht verfigbar. Der Gesetzgeber arbeitet an einer Novellierung der Pkw-EnVKV und empfiehlt in der Zwischenzeit fur Fahrzeuge, die nicht mehr auf Grundlage des neuen europdischen Fahrzyklus (NEFZ) homologiert werden
kénnen, die Angabe der realitdtsnaheren WLTP-Werte. Diese sind im rechten Teil der Tabelle zu finden.

***Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prifverfahren fir Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen,
realistischeren Prifverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO,-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europdischen Fahrzyklus (NEFZ), das bisherige Prijfverfahren, ersetzt. Wegen
der realistischeren Prifbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO,-Emissionswerte in vielen Féllen héher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden
anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. Bitte beachten Sie, dass fir CO,-AusstoB-basierte Steuern oder Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden.

Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO,-Emissionen:

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO,-Emissionen eines Fahrzeugs hangen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und
anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO, ist das fur die Erderwarmung hauptsachlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen neuer
Personenkraftwagen kdnnen dem Leitfaden Gber den Kraftstoffverbrauch, die CO,-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich

erhaltlichist.
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Abbildung zeigt Ford Transit Connect Kastenwagen Sport L1in der Metallic-
Lackierung Chrome Blue (Wunschausstattung).
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INTELLIGENTER
ARBEITEN.

Funktionalitat ist der SchlUssel zum Ford Transit Connect.
Deshalb finden Sie — verpackt in einer markanten und
eleganten Form — einen vielseitigen und leicht
zugéanglichen Laderaum, zwei verschiedene Radsténde
und eine komfortable Innenausstattung.

Von Anfang an als hart arbeitendes Nutzfahrzeug
konzipiert, kombiniert der Ford Transit Connect die
bekannte Robustheit des Ford Transit mit innovativen
Funktionen und fortschrittlichen Technologien, damit Sie
gut vernetzt sind und die Kontrolle behalten.

Abbildung rechts zeigt Ford Transit Connect Kastenwagen Active L2
in der Normalfarbe Frozen White.

Abbildung auf dieser Seite zeigt Ford Transit Connect Kastenwagen
Limited L1in der Metallic-Lackierung Chrome Blue
(Wunschausstattung).
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MEHR SICHERHEIT BEIM
FAHREN.

MECHANISCHES SPERRDIFFERENTIAL

Das mechanische Sperrdifferential des Ford Transit Connect kann
besonders auf losem Untergrund dazu beitragen, ein unerwinschtes
Durchdrehen der Rader zu reduzieren. Durch die automatische
Ubertragung des Drehmoments auf das Rad mit der groBten
Bodenhaftung wird die Frontantriebsfahigkeit verbessert, wodurch
fUr ein noch hoéheres Maf an Traktion, Stabilitat und Beherrschung
des Fahrzeugs auch unter schwierigeren Bedingungen gesorgt wird.
(Wunschausstattung)

Abbildung links zeigt Ford Transit Connect Kastenwagen Active L1in der
Metallic-Lackierung Solar Silver (Wunschausstattung). Kleine Abbildung zeigt
Active 17"-Leichtmetallrad im 5-Speichen-Design in Schwarz, glanzgedreht.
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UBERNEHMEN SIE DIE
KONTROLLE.

IHR BURO AUF DER STRASSE

Verbringen Sie nur einen Moment in der komfortablen, gut
ausgestatteten Fahrerkabine des Ford Transit Connect und Sie
werden denken, dass er wie fUr Sie geschaffen ist. Alle
Bedienelemente sind logisch angeordnet und in das Gesamtdesign
des Innenraums integriert, was dazu beitragt, dass jeder Handgriff
reibungslos, intuitiv und effizient ablauft.

Sein cleveres Design ist nicht nur praktisch und langlebig, sondern
bietet auch jede Menge nutzlichen Stauraum. Und mit einer Vielzahl
intelligenter Technologien, darunter das Ford SYNC 3
Kommunikations- und Entertainmentsystem* (Serienausstattung bei
Active, Wunschausstattung bei anderen Ausstattungsvarianten),
kénnen Sie den Ford Transit Connect problemlos als |hr vernetztes
mobiles BUro nutzen.

*Fahren Sie nicht, wahrend Sie abgelenkt sind. Verwenden Sie nach Moglichkeit Systeme mit Sprachsteuerung.
Benutzen Sie keine (tragbaren) elektronischen Geréate beim Fahren. Manche Funktionen kénnen bei
eingelegtem Gang gesperrt sein. Nicht alle Funktionen sind mit allen Mobiltelefonen kompatibel.

Abbildung zeigt Ford Transit Connect Kastenwagen Limited L1 mit Sitzbezugen
,Ligne/Marl/City* in Dark Palazzo Grey/Ebony.
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DER IDEALE PARTNER FUR IHR SMARTPHONE.

FORD SYNC 3

Das Ford SYNC 3 System unterstUtzt die nahtlose Integration Ihres Smartphones, sodass Sie alle
wichtigen Funktionen bequem steuern kénnen, von Telefonaten und Textnachrichten bis hin zu Musik
und zum Ford Navigationssystem — alles Uber den 6" gro3en Touchscreen (15,2 cm Bildschirm-
diagonale) oder durch bemerkenswert einfache Sprachbefehle. So verlieren Sie auch unterwegs nicht
den Anschluss. Karten-Updates helfen, Sie auf Kurs zu halten und Ihre PUnktlichkeit zu unterstitzen,
und sind nach der Fahrzeugzulassung kostenlos erhaltlich. (Wunschausstattung)

SYNC 3-FUNKTIONEN

= Steuern Sie Ihr Mobiltelefon, Ihre Musik, Ihre Apps und Ihr Navigationssystem mit einfachen
Sprachbefehlen.

= Lassen Sie sich lhre Textnachrichten laut vorlesen.

= Der Notruf-Assistent® gestattet das schnelle Absetzen von Notrufen und versorgt die entsprechenden
Rettungsdienste in der jeweiligen Landessprache mit Informationen zum Fahrzeugstandort.

= Steuern Sie Ihre SYNC-kompatiblen Apps mit AppLink und nutzen Sie Apple CarPlay oder Android
Auto, um |hr Smartphone Uber den SYNC 3-Startbildschirm zu bedienen.

» Der Farb-Touchscreen unterstUtzt Multi-Touch-Wischgesten und Zwei-Finger-Zoomen. Die Symbole
der Anwendungen und die Hintergrundanzeige lassen sich genauso anordnen, wie Sie es von lhrem
Tablet oder Smartphone gewohnt sind.

Hinweis: Die vollstdndige SYNC 3-Smartphone-Integration erfordert iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) oder hoher. Fur einige SYNC 3-Funktionen ist eine Datenverbindung erforderlich, wodurch Gebuhren bei lhrem Mobilfunkanbieter anfallen kénnen.
Aktuelle Informationen zur Verfugbarkeit von Apple CarPlay und Android Auto entnehmen Sie bitte der offiziellen Apple- bzw. Android Auto-Website.

*Der Ford Notruf-Assistent ist eine innovative SYNC-Funktion, die ein per Bluetooth® gekoppeltes und verbundenes Mobiltelefon nutzt. Wird bei einem Unfall ein Airbag ausgeldst oder die Treibstoffzufuhr zum Motor unterbrochen, lasst sich mithilfe
dieser Technik ein Notruf absetzen, um die 6rtlichen Rettungskréafte zu alarmieren. Der Notruf-Assistent funktioniert in Uber 40 Landern und Regionen Europas.
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VON GRUND AUF VERBUNDEN.

Ford bietet ein von Anfang an installiertes, vollstandig verbundenes
Informationssystem und verfugt Uber ein umfassendes Angebot an
vernetzten Dienstleistungen, mit denen Ihr Unternehmen florieren kann,
unabhéngig davon, wie viele Fahrzeuge Sie besitzen.

FORDPASS PRO"

Ganz gleich, ob Sie Uber ein Geschéaftsfahrzeug oder bis zu fUnf verfugen,
FordPass Pro gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, die Sie bend6tigen, um
dafUr zu sorgen, dass diese Fahrzeuge zuverlassig, sicher und reibungslos
funktionieren.

» Schnelleinrichtung Verwenden Sie die Kamera |hres Mobiltelefons, um
bis zu fUnf Fahrzeuge Uber die App mit Hilfe der Fahrgestell-Nummern der
Fahrzeuge zu Ihrem Konto hinzuzufugen.

» Fahrzeugzustand Verwalten Sie den Zustand lhrer Fahrzeuge in Echtzeit.

= Warnmeldungen erhalten Egal ob beispielsweise Olwechselintervall oder
Reifendruck; Sie werden rechtzeitig Uber wichtige Ereignisse informiert.

» Fahrzeugzustand auf Karte Sehen Sie alle lhre Fahrzeuge auf einer
einzigen Karte, auf der der Zustand der Fahrzeuge sichtbar ist. Uberprifen
Sie |hre Flotte zu Beginn und am Ende des Arbeitstages.

» Fernverriegelung und -entriegelung Die Teilverriegelung ermoglicht
Ihnen den Fernzugriff auf verschiedene Bereiche lhres Fahrzeugs, z. B.
Schiebetur, FahrertUr usw.

» Fernfunktion Machen Sie Ihre Flotte zu Beginn des Tages einsatzbereit
und heizen oder kUhlen Sie die Kabine je nach Bedarf (nur Modelle mit
Automatikgetriebe).

» SecuriAlert Bringen Sie |hr Fahrzeug auf eine hthere Sicherheitsstufe und
lassen Sie sich benachrichtigen, sobald jemand auf das Fahrzeug zugreift
(auch mit einem gestohlenen oder nachgemachten Schlussel).

» Pannenhilfe-Servicet Halten Sie |hre Flotte mit dem Pannenhilfe-Service
am Laufen, sollten Sie ihn einmal brauchen.

» Online-Servicebuchung Prifen Sie die Verfugbarkeit Ihres Ford Partners
und buchen Sie Ihren Servicetermin direkt Uber die App.

FORDPASS CONNECT*

» Live-Traffic liefert aktuelle Verkehrsinformationen an das SYNC 3-
Navigationssystem. Die Technologie passt dann die empfohlene Route
entsprechend den Verkehrsbedingungen an, damit Sie unterwegs keine
Zeit verlieren.

» Lokale Gefahreninformationen nutzen mehrere lokale und nationale
Informationsquellen zum Warnen vor Gefahren auf der Straf3e.

FORD PRO TELEMATICS ESSENTIALS?

Ford Pro Telematics Essentials ist ein kostenloses webbasiertes Tool zum
Management mittlerer bis groBer Fuhrparks bei aktiviertem FordPass
Connect Modem. Erhalten Sie Live-Benachrichtigungen zum
Fahrzeugzustand mit vorgeschlagenen Aktionen. Sehen Sie sich die Service-
Historie sowie mafRgeschneiderte Wartungsplane an. Verbinden Sie sich in
Kurze mit FORDLiive, um auf Wunsch die Daten zum Fahrzeugzustand mit
|hrer autorisierten Ford Werkstatt zu teilen. Dies erméglicht beispielsweise
schnellere und smartere Reparaturen.

FORD PRO TELEMATICS?

Mit dem Abonnement von Ford Pro Telematics kdnnen Sie muhelos alle
wichtigen Fahrzeugdaten einsehen und Ihre gesamte Fahrzeugflotte Uber
unsere intuitive Benutzeroberflache verwalten. Empfangen Sie von mehreren
Fahrzeugen Daten, wie beispielsweise Fahrzeugzustand, Fahrzeugstandort,
Kraftstoffverbrauch und Fahreigenschaften. Die Informationen liefern Ihnen
wertvolle Einblicke und unterstUtzen Sie bei der Optimierung lhres
Flottenmanagements.

FORD PRO DATA SERVICES*

Wenn Sie Ford Pro Data Services wahlen, kénnen Sie Fahrzeugdaten
entweder sicher in lhrer eigenen Telematikanwendung oder Uber lhren
ausgewahlten Telematikanbieter empfangen. Zu diesen Daten gehoren
Fahrzeugzustand, Fahrzeugstandort, Kraftstoffverbrauch und
Fahreigenschaften. Es kbnnen Daten von mehreren Fahrzeugen empfangen
werden. Die Daten kénnen in lhre unternehmenseigene Anwendung oder bei
Ihrem ausgewahlten Telematikanbieter integriert werden.

Hinweis: Wenn Sie bis zu funf Ford-Fahrzeuge betreiben, bietet sich FordPass Pro an. Bei mehr als funf Fahrzeugen empfehlen wir Innen die Nutzung von Ford Pro Telematics Essentialst, Ford Pro Telematics* oder Ford Pro Data Servicest.

DFordPass Pro ist eine kostenlose App, die mit ausgewahlten Smartphone-Plattformen kompatibel ist und per Download zur Verfugung steht. Zukunftige Funktionen kénnen kostenpflichtig sein und es kdnnen bei Ihrem Mobilfunkanbieter Gebuhren fur
Nachrichten- und Datenubertragung anfallen. FordPass Pro ist in ausgewahlten Landern erhaltlich. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihnrem Ford Partner.

*Die Nutzung von FordPass Connect ist 10 Jahre ab Erstzulassung des Fahrzeugs kostenfrei. Davon ausgeschlossen sind Informationen fur Live Traffic und "lokale Gefahrenhinweise", die ab Erstzulassung 12 Monate bzw. 5 Jahre fur Fahrzeuge mit Ford
SYNC 4 kostenfrei sind. Diese Dienste kénnen im Anschluss auf Wunsch kostenpflichtig verlangert werden. Die Verfugbarkeit der Dienste ist abhangig von der Netzabdeckung und kann je nach Ort und Wetterbedingung abweichen. Damit Live Traffic

funktioniert, wird mind. Ford SYNC in Verbindung mit einem Ford Navigationssystem im Fahrzeug benétigt.
fPannenhilfe-Service ist nur verfigbar bei einer gultigen Ford Assistance Mobilitatsgarantie.

#Ford Pro Telematics und Ford Pro Data Services sind fur Ford-Fahrzeuge mit einem FordPass Connect-Modem oder einem Ford Plug-in-Modem erhéltlich. Nur Flotten-/Geschaftskunden. Es gelten die AbonnementgebUhren und die
Nutzungsbedingungen fur den Ford Connected Service. Ford Pro Telematics Essentials ist fur Ford-Fahrzeuge mit einem FordPass Connect-Modem verfugbar. Nur Flotten-/Geschéaftskunden. Die Nutzung von Ford Pro Telematics Essentials ist kostenfrei.

Es gelten die FFM- und FCS-Geschaftsbedingungen.
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BELADEN.

LEICHTERES BE- UND ENTLADEN

Der Ford Transit Connect Kastenwagen bietet in der AusfUhrung mit
kurzem Radstand (L1) hinter seiner vollen Stahlblech-Trennwand
Uber die gesamte H6he und Breite ein beeindruckendes Ladevolumen
von bis zu 2,9 m3* Bei langem Radstand (L2) sind es bis zu 3,6 m3*

Die weit 6ffnende Doppelfligelhecktir und die teils optionalen,
seitlichen Laderaum-Schiebetiren sind auf ihre Offnungshéhen hin
optimiert und mit einer niedrigen Beladehdhe fur einen mihelosen
Zugang zum Laderaum kombiniert.

= Doppelfliigelhecktir mit einem Offnungswinkel von 180° Die
Turflugel konnen bei 90° verriegelt werden, um ein sicheres
Arbeiten bei starkem Wind oder beim Beladen auf einer schragen
Flache zu gewéhrleisten. (Serienausstattung bei Kastenwagen,
Doppelkabine und Kombi)

= Trennwand mit Durchlade6ffnung Sie ermoglicht den Zugang zu
zusatzlichem Stauraum bei geklapptem, optionalem Beifahrer-
Doppelsitz. Dadurch kbnnen im Kastenwagen langere Gegenstande
transportiert werden, wie Rohre oder Pfosten mit einer Lange von
bis zu 3,0 m bei L1, bzw. 3,4 m bei L2. (Wunschausstattung fur
Kastenwagen)

» Laderaum-Schiebetir, rechts Sie erleichtert den Zugang zum
Laderaum. (Wunschausstattung bei Kastenwagen Basis/Basis HP
L1und Basis HP L2, Serienausstattung ab Trend und bei Basis L2)

*Gepéack- und Ladekapazitat sind durch Gewicht und Gewichtsverteilung begrenzt.

Abbildung zeigt Ford Transit Connect Kastenwagen Limited L1 in der Metallic-
Lackierung Solar Silver (Wunschausstattung). Das abgebildete Fahrzeug ist mit
Zubehdr ausgestattet, das gegen Aufpreis erhéltlich ist.



GROSSES PLATZANGEBOT, GROSSE AUSWAHL.

OPTIMIERTER LADERAUM

Waébhlen Sie zwischen zwei unterschiedlichen Radstanden und drei Karosserievarianten.

» Volle Stahlblech-Trennwand (Kastenwagen; Trennwandfenster ist » Laderaum-Schiebetur, rechts (Kastenwagen; Wunschausstattung bei
Wunschausstattung) Basis/Basis HP L1 und Basis HP L2, Serienausstattung ab Trend und bei

» Volle Stahl-Gittertrennwand, verschiebbar hinter erste oder zweite Basis L2)
Sitzreihe (Doppelkabine L2 und Kombi) » Zwei seitliche Schiebetiren (Wunschausstattung bei Kastenwagen,

» Stauraum fUr bis zu 3,4 Meter lange (Kastenwagen L2) bzw. bis zu 3,0 Serienausstattung bei Doppelkabine L2 und Kombi)
Meter lange Objekte (Kastenwagen L1) dank Trennwand mit
Durchladeoffnung (Wunschausstattung in Verbindung mit optionalem
Beifahrer-Doppelsitz)

» Platz fUr bis zu vier Platten der GroBe 2,4 x 1,2 m (Kastenwagen L2)

L2 und Kombi)

3,0 m/3,4 m Ladeldnge bei
Trennwand mit Durchlade6ffnung

Im Kastenwagen L1 lassen sich dank
der Trennwand mit Durchladeoffnung
bis zu 3,0 Meter lange Objekte
transportieren, im L2 finden so bis zu
3,4 Meter lange Gegenstande Platz.
(Wunschausstattung)

Ladung oder Passagiere? Beides!

Unterschiedliche Sitzkonfigurationen
fur zwei bis fUnf Personen bieten ein
hohes Maf an Flexibilitat beim
Transport von Personen und Ladung
(Doppelkabine und Kombi)

**Auf den gezeigten Abbildungen sind
Kastenwagen-Karosserievarianten zu sehen. Weitere
Informationen sind in dem Kapitel 4 "Technische
Daten" zu finden.

» Beifahrer-Einzelsitz (Kastenwagen; Beif.-Doppelsitz: Wunschausstattung)
» Zwei Sitze in der 1. Sitzreihe und drei Sitze in der 2. Sitzreihe (Doppelkabine

BEQUEMER ZUGANG ZUM LADERAUM

Weit 6ffnende TUren und eine niedrige Beladehohe erleichtern den Zugang zum vielseitigen
Laderaum des Ford Transit Connect Kastenwagens.

A**: 51T mm (L1) /728 mm (L2) (max. Offnungsweite)
B**:1.249 mm (max. Ladebreite)
C**:1.263 mm (max. Innenhéhe)

L1:1.859/1.864** mm

L1: 4.425/4.462%* mm

L2: 4.825/4.862** mm

Hinweis: Abbildungen dienen nur zu Illustrationszwecken.

L2:1.859/1.864** mm
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250.000 SCHLIESSZYKLEN

Die Turen wurden mehr als 250.000 malin
ununterbrochenen Dauerprifungen getffnet und
geschlossen, damit Sie sich auch im echten Leben
darauf verlassen kénnen.

FLEXIBLES SITZSYSTEM

Variabel klappbare Rucksitze machen die Ford
Transit Connect Doppelkabine L2 und den Ford
Transit Connect Kombi noch vielseitiger. (Abbildung
zeigt langen Radstand)
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Kastenwagen Kurzer Radstand (L1)

2,9 m3t

Kastenwagen Langer Radstand (L2)

3,6 m3t

Variante ist
nicht
verfigbar

2 Sitze; max.
1 Europalette

Max. Netto-Nutzlast: bis zu 877 kg*
Zulassiges Gesamtgewicht: 2.090 kg bis 2.501 kg*

2 Sitze; max.
2 Europaletten

Max. Netto-Nutzlast: bis zu 886 kg*
Zulassiges Gesamtgewicht: 2.155 kg bis 2.501 kg*

Doppelkabine Langer Radstand (L2) — Abbildung abweichend?®

1,6 m3t

5 Sitze; max.
1 Europalette

Max. Netto-Nutzlast: bis zu 701 kg*
Zulassiges Gesamtgewicht: 2.405 kg bis 2.445 kg*

Flexibler Beifahrer-Doppelsitz

Der schmale, mittlere Sitz bietet bei
umgelegter RUckenlehne eine praktische
Schreibunterlage. Nach hinten
hochgeklappt legt er ein nutzliches
Staufach frei. Der auBBere Teil des
Beifahrer-Doppelsitzes lasst sich
ebenfalls nach hinten hochklappen oder
ermoglicht bei heruntergeklappter Lehne
das Durchladen langer Gegenstande.
(Wunschausstattung bei Kastenwagen)

Kapazitat fur 2,4 x 1,2 m groBe
Plattenware

Im Kastenwagen L2 kénnen bis zu vier
2,4 x 1,2 m groBe Materialplatten durch
Anlehnen an die speziell konstruierte
Stahlblech-Trennwand diagonal verstaut
werden. Verzurrgurte kdnnen an der
Trennwand und im hinteren
Laderaumboden nach Einrichtung von
Verzurrpunkten befestigt werden.

Kombi Kurzer Radstand (L1)

l,o m3t

5 Sitze; max.
1 Europalette

Max. Netto-Nutzlast: bis zu 667 kg*

Kombi Langer Radstand (L2) Zulassiges Gesamtgewicht: 2.310 kg bis 2.335 kg*

1,4 m3t

5 Sitze; max.
1 Europalette

Max. Netto-Nutzlast: bis zu 702 kg*
Zulassiges Gesamtgewicht: 2.380 kg bis 2.445 kg*

tSAE-Messmethode. (Bei Doppelkabine und Kombi alle Sitze in Sitzposition.)

*Gepéck- und Ladekapazitat sind durch Gewicht und Gewichtsverteilung begrenzt. Die maximale Nutzlast variiert und hangt vom Zubehor und der
Fahrzeugkonfiguration ab. Die Tragfahigkeit eines bestimmten Fahrzeugs ist dem Aufkleber amTurpfosten zu entnehmen.

Verglaste Schiebeturen sind Serienausstattung.

LADEKAPAZITAT UND NUTZLAST

Verschiebbare Gittertrennwand

Eine Stahl-Gittertrennwand trennt den
Laderaum vom Fahrgastraum und bietet
je nach Transportbedarf die Moglichkeit,
entweder mehr Personen zu befordern
oder das Laderaumvolumen zu
vergroBern. (Serienausstattung bei Ford
Transit Connect Doppelkabine L2 und
Ford Transit Connect Kombi L1und L2;
nicht als Wunschausstattung verfUgbar)

Europalette: .200 mm x 800 mm
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BELADEN UND LOSFAHREN.

PERSONEN, LADUNG ODER BEIDES

Die vielseitige Ford Transit Connect Doppelkabine L2 und alle Ford
Transit Connect Kombi Fahrzeuge bieten bequeme Sitzplatze fur bis
zu fUnf Personen sowie Laderaum fUr Werkzeuge, Ausristung oder
GuUter. Zwei seitliche, verglaste SchiebetUren erleichtern lhren
Mitarbeitern das Ein- und Aussteigen, wahrend zusatzlich die weit
offnende DoppelflugelhecktUr mit beheizbaren Heckscheiben
(Kombi zusatzlich mit Wischwaschanlage) den uneingeschrénkten
Zugang zum grof3zugigen Laderaum ermoglicht. Im Unterschied zur
Doppelkabine verfugt der Ford Transit Connect Kombi zusatzlich Uber
eine seitliche Laderaumverglasung hinter den beiden Schiebettren.
(Serienausstattung)

Das abgebildete Fahrzeug ist mit Zubehor ausgestattet, das gegen Aufpreis erhéltlich ist.

Abbildung zeigt Ford Transit Connect Kastenwagen Doppelkabine Trend L2 in der
Metallic-Lackierung Solar Silver. (Wunschausstattung)
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ENORME VIELSEITIGKEIT.

FORD TRANSIT CONNECT DOPPELKABINE UND
FORD TRANSIT CONNECT KOMBI

Gehort der Transport von Menschen und ihren Werkzeugen oder
ihrem Gepack zu Ihrem Geschéft, sind die Ford Transit Connect
Doppelkabine L2 und der Ford Transit Connect Kombi vielseitig
genug, um mit allem Schritt zu halten, was auf Sie zukommt.

In beiden Féllen kénnen Sie Ihre Mitarbeiter sowie deren Werkzeuge
und AusrUstungen mithilfe der verschiebbaren Stahl-Gittertrennwand
sicher auf die Baustelle transportieren. Die Rucksitze lassen sich
problemlos umklappen, um den Laderaum fUr den Transport
sperriger Werkzeuge, AusrUstung oder GUter zu maximieren*

» Leichter Zugang zu den Rucksitzen durch die weit 6ffnenden,
verglasten SchiebetUren (Serienausstattung)

» Flexible Rucksitze konnen fUr maximalen Laderaum nach vorne
geklappt werden.

» Die verschiebbare Gittertrennwand trennt den Fahrgastraum
vom Laderaum. (Serienausstattung bei Doppelkabine L2 und
Kombi; nicht verfUgbar fUr Kastenwagen)

» Die Doppelfligelhecktir ermoglicht einen leichten Zugang zum
hinteren Teil des Laderaums aller Ford Transit Connect.
(Serienausstattung bei Kastenwagen; bei Doppelkabine L2 und
Kombi zusatzlich verglast)

» Die Heckschwingtir mit beheizbarer Heckscheibe ist bei
Kastenwagen sowie bei Kombi Wunschausstattung.

*Gepéack- und Ladekapazitat sind durch Gewicht und Gewichtsverteilung begrenzt.

Das abgebildete Fahrzeug ist mit Zubehdr ausgestattet, das gegen Aufpreis
erhdltlich ist. Abbildung zeigt Ford Transit Connect Doppelkabine Trend L2 mit
Sitzbezug ,,Capitol/City* in Ebony (schwarz).
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FAHRERLEBNIS.

Der Ford Transit Connect ist mit einer Reihe von fortschrittlichen Technologien ausgestattet, die dazu gedacht sind, Ihr Fahrerlebnis zu verbessern, damit Sie
sich voll und ganz auf die vor Ihnen liegende StralRe konzentrieren kdnnen. Dabei unterstUtzen Sie verschiedene Technologien, wie beispielsweise der
intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer mit Verkehrsschild-Erkennungssystem, der Ihnen hilft, die zulassige Hochstgeschwindigkeit nicht zu Uberschreiten,

oder der MUdigkeitswarner, der Sie dezent darauf hinweist, eine Pause einzulegen. (Wunschausstattung)

Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer mit
Verkehrsschild-Erkennungssystem

Erkennt Uber die Frontkamera
Geschwindigkeitsbegrenzungen (auch variable) sowie
Uberholverbotsschilder und zeigt diese im Display des
Kombiinstrumentes an (sofern aktiviert und bei
Verkehrsschildern mit normaler Lesbarkeit). Der
intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer nutzt die
Informationen, um lhnen dabei zu helfen, eine
Uberschreitung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit zu
vermeidentl. (Wunschausstattung)

Distanzanzeige und -warner

Ein Display im Kombiinstrument zeigt kontinuierlich den
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug an. Je nach den
von Ihnen vorgenommenen Abstandseinstellungen
leuchten verschiedene farbige Symbole auf. Der
Abstandswarner kann Sie mit einem roten Warnsymbol
darauf aufmerksammachen, wenn Sie zu dicht auf das
vorausfahrende Fahrzeug auffahren. (Bestandteil der
Wunschausstattung Pre-Collision-Assist)

Geschwindigkeitsregelanlage mit einstellbarem
Geschwindigkeitsbegrenzer

Stellen Sie die gewunschte Fahrgeschwindigkeit ein und
das System halt diese bei, bis es Uber einen Schalterim
Lenkrad oder durch Betatigen des Kupplungs- oder
Bremspedals deaktiviert wird. Dies ist besonders im
stadtischen Umfeld hilfreich und erlaubt Ihnen, sich voll
auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren zu kénnen.
Betatigen Sie zum Beschleunigen einfach das Gaspedal.
(Wunschausstattung fur Basis/Basis HP und Trend/
Trend HP; serienmé&Rig bei Limited, Sport und Active)

Hinweis: Fahrerassistenzfunktionen sind ergénzende Systeme und kein Ersatz fur die Aufmerksamkeit des FahrzeugfUhrers und die Notwendigkeit von dessen Kontrolle Uber das Fahrzeug.
01 Die zulassige Hochstgeschwindigkeit kann je nach StraBe, Fahrzeugart und abhangig von weiteren Bedingungen variieren. Der Fahrer ist jederzeit fUr die Einhaltung von Geschwindigkeitsbegrenzungen verantwortlich.
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INTELLIGENTES PARKEN.

Der aktive Park-Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion parkt Ihren Ford Transit Connect fUr Sie ein. Das
System kann eine passende Parklicke finden und das Fahrzeug automatisch in L&ngs- und
Querparklicken hineinlenken. AuRerdem unterstitzt es Sie beim Ausparken aus einer parallel zur
Fahrtrichtung liegenden Parklucke. Sie brauchen lediglich das Gas- und Bremspedal sowie den

Schalthebel zu betétigen. (Wunschausstattung)

Park-Pilot-System vorn und hinten

Mit dem Ford Transit Connect brauchen Sie enge
ParklUcken nicht mehr zu scheuen. Ein Signalton hilft
Ihnen, den Abstand zwischen lhrem Fahrzeug und einem
Hindernis vor und hinter Inrem Fahrzeug einzuschéatzen
und erleichtert Ihnen so das Einparken und Rangieren.
(Wunschausstattung; Park-Pilot-System hinten bei
Limited, Sport und Active serienmafig)

Uberlassen Sie Ihrem Ford Transit Connect das
Einparken

Einmal aktiviert, kann Ihnen der aktive Park-Assistent bei
der Suche nach einer passenden Parklicke helfen und
das Fahrzeug automatisch einparken — und naturlich
auch wieder ausparken. (Wunschausstattung)

Hinweis: Fahrerassistenzfunktionen sind ergéanzende Systeme und kein Ersatz fur die Aufmerksamkeit des FahrzeugfUhrers und die Notwendigkeit von dessen

Kontrolle Uber das Fahrzeug.

Abbildung zeigt Ford Transit Connect Kastenwagen Limited L2 in der Normalfarbe Race Red.
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STETS VORBEREITET.

Der Pre-Collision-Assist* verbindet mehrere Systeme, unter anderem den aktiven Notbremsassistenten, das Auffahrwarnsystem sowie die Ful3ganger- und
Radfahrererkennung. Er erkennt auch im Scheinwerferlicht bei Dunkelheit vorausfahrende Fahrzeuge oder kreuzende Ful3ganger und warnt Sie entsprechend.
Wenn ein FuBBganger auf die Stral3e tritt oder ein Fahrzeug seine Fahrt verlangsamt oder anhéalt, wird berechnet, ob die von Ihnen eingeleiteten MalBnahmen
ausreichen, um rechtzeitig abzubremsen und einen Unfall zu vermeiden. Falls Sie nicht reagieren, betatigt das System automatisch die Bremsen. Die
FuBgangererkennung ist fUr Eigengeschwindigkeiten von bis zu ca. 80 km/h ausgelegt, und soll dazu beitragen, die Schwere von Unfallen zu verringern oder
Unfélle ganz zu vermeiden. (Wunschausstattung, verfUgbar in zwei AusfUhrungen)

*Das System kann FuBBgénger und Radfahrer nicht unter allen Bedingungen erkennen und ist kein Ersatz fUr sicheres Fahren. Informationen zu Details und
Systembeschrankungen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Aktiver Notbremsassistent

Das System nutzt Sensoren zur Uberwachung des
vorausfahrenden Verkehrs. Bei einer drohenden Kollision
wird eine Warnung durch das Kombiinstrument
Ubermittelt. Reagiert der Fahrer nicht, aktiviert der
Notbremsassistent automatisch die Bremsen, um die
Wahrscheinlichkeit und Schwere eines Auffahrunfalls zu
verringern. (Bestandteil der Wunschausstattung
Pre-Collision-Assist)

Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent

Er erkennt per Frontkamera die Fahrbahnmarkierungen
und warnt den Fahrer Uber kurze Lenkradvibrationen vor
einem unbeabsichtigten Fahrspurwechsel, wenn kein
Blinker betatigt wurde. Zusatzlich erleichtert eine aktive
LenkunterstUtzung den Wechsel zurtck in die Spur. Der
Fahrspur-Assistent inklusive Fahrspurhalte-Assistent
wird ab einer Geschwindigkeit von ca. 65 km/h auf
mehrspurigen StraRen mit deutlich erkennbaren
Fahrbahnmarkierungen aktiviert**
(Wunschausstattung)

Seitenwind-Assistent mit Uberrollschutz

Der Seitenwind-Assistent unterstUtzt Sie dabei, bei
starkem Seitenwind die Spur zu halten. Der
Uberrollschutz erfasst eine méglicherweise geféhrliche
Fahrsituation und hélt die Stabilitat aufrecht.
(Wunschausstattung als Bestandteil des elektronischen
Stabilitétsprogramms - ESP)

Hinweis: Fahrerassistenzfunktionen sind ergénzende Systeme und kein Ersatz fUr die Aufmerksamkeit des Fahrzeugfuhrers und die Notwendigkeit von dessen Kontrolle Uber das Fahrzeug. **Der Fahrspur-Assistent kontrolliert nicht die Lenkung.

Abbildung zeigt Ford Transit Connect Kastenwagen Limited L1 in der Metallic-Lackierung Moondust Silver. (Wunschausstattung)
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KONZIPIERT ZU HELFEN.

Der Ford Transit Connect hat einiges zu bieten. Die verfUgbaren Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme Uberwachen die StrafRe sowie die Bedingungen um
Sie herum und tragen dazu bei, Ihren Arbeitsalltag einfacher und sicherer zu gestalten.

Elektronisches Sicherheits- und Stabilitdtsprogramm
(ESP)

Das ESP hilft Ihnen, in Extremsituationen die Kontrolle zu
behalten. Es stellt Abweichungen von der gewéhlten
Fahrlinie fest und halt das Fahrzeug durch gezielten
Motor- und Bremseingriff in der Spur.
(Serienausstattung)

Sicherheits-Bremsassistent

Der Sicherheits-Bremsassistent erkennt eine
Notbremsung und verstarkt den Druck im Bremssystem,
um die optimale Bremskraft zur Verfugung zu stellen.
(Serienausstattung)

Adaptive Lastkontrolle

Diese Funktion ermittelt den Beladungszustand des
Fahrzeugs (leer, teilweise oder voll beladen) und stimmt
die Funktionsweise des ESP entsprechend ab.
(Serienausstattung)

Hinweis: Fahrerassistenzfunktionen sind ergéanzende Systeme und kein Ersatz fur die Aufmerksamkeit des FahrzeugfUhrers und die Notwendigkeit von dessen Kontrolle Uber das Fahrzeug.

Abbildung links zeigt Ford Transit Connect Kastenwagen Limited L2 in der Metallic-Lackierung Moondust Silver. (Wunschausstattung)
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Bi-Xenon-Scheinwerfer mit
LED-Tagfahrlicht

Die Bi-Xenon-Scheinwerfer des Ford Transit
Connect bieten eine bessere Lichtqualitat als
Halogenleuchten und verbrauchen dabei auch
noch weniger Energie. Das LED-Tagfahrlicht sorgt
zusatzlich fUr eine sichere Fahrt. (Nicht verfugbar
fUr Basis/Basis HP, Wunschausstattung ab Trend)
Hinweis: Fahrerassistenzfunktionen sind ergénzende Systeme und kein Ersatz

fur die Aufmerksamkeit des Fahrzeugfuhrers und die Notwendigkeit von dessen
Kontrolle Uber das Fahrzeug.

Spannungskonverter 230V
Eine praktische 230-V-Steckdose (150 W), die

sich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz befindet,

kann zum Aufladen von Werkzeugen, Laptops

oder anderen Elektrogeraten verwendet werden,

ohne dass spezielle Adapter bendtigt werden.
(Wunschausstattung)

Ford Power-Startfunktion

Starten Sie den Motor einfach per Knopfdruck.
Sie brauchen nur den Fernbedienungsschlissel
z.B. in der Tasche bei sich zu tragen.
(Serienausstattung bei Limited, Sport und Active)

Toter-Winkel-Assistent?

Wenn sich ein anderes Auto — z.B. ein Pkw, ein
Transporter oder ein Lkw — im toten Winkel Ihres
Fahrzeugs befindet, weist Sie dieses System Uber
ein Lichtsignal im jeweiligen AuBenspiegel darauf
hin. Zusatzlich warnt das System beim
Ruckwartsausparken aus Querparklicken vor sich
naherndem Verkehr. (Wunschausstattung, nicht
verfugbar fUr Doppelkabine)

*funktioniert bei Geschwindigkeiten von mehr als 10 km/h.

Ford 8-Gang-Automatikgetriebe

Der 74 kW (100 PS) starke Ford-EcoBlue-
Dieselmotor ist mit einem 8-Gang-
Automatikgetriebe erhaltlich, welches das Fahren
mit dem Ford Transit Connect noch einfacher und
entspannter macht. (Wunschausstattung)

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Muidigkeitswarner

Warnt den Fahrer, falls das System aus dem
Fahrverhalten auf ein Nachlassen der
Konzentration schlieen kann. Dazu wird
zunachst ein Warnsymbol im Kombiinstrument
angezeigt. Lasst die Aufmerksamkeit weiter nach,
ertdnt zusatzlich ein akustisches Warnsignal.
(Bestandteil der Wunschausstattung Fahrspur-
Assistent)

AL



UBERSICHT UBER DIE MODELLPALETTE

AUSWAHLEN FORD TRANSIT CONNECT.

WAHLEN SIE DAS FUR SIE PASSENDE FAHRZEUG
Gestalten Sie lhren Ford Transit Connect so individuell wie Ihr Unternehmen. Mit einer Auswahl an FORD TRANSIT CONNECT KASTENWAGEN LKW

Karosserievarianten, zwei Radstanden und einer Reihe unterschiedlicher Optionen. (ABB|LDU NG ZE|GT KASTENWAGEN LKW |_'|)

FORD TRANSIT CONNECT DOPPELKABINE LKW L2 FORD TRANSIT CONNECT KOMBI LKW
(ABBILDUNG ZEIGT NICHT VERFUGBAREN L1) (ABBILDUNG ZEIGT KOMBI LKW L1)



2 AUSWAHLEN

Basis

Highlights der AuBenausstattung:

» 4 Stahlrader 6,5 ) x 16 mit 205/60 R 16 Reifen und
Radnabenabdeckungen

» Doppelflugelhecktir (180°-Scharniere)

Ford Easy Fuel (Komfort-Tankverschluss)

Kuhlergrill mit 3 Querstreben, schwarz (Kunststoff)

Kuhlerlufteinlass, variabel

SchiebetUr, rechts (bei Basis 220/230 L2)

Tagfahrlicht

= Waérmeschutzverglasung, leicht getont

Highlights der Innenausstattung:

Berganfahrassistent

Bordcomputer

Fensterheber vorn, elektrisch

FordPass Connect* Modem

2 Getrankehalter und 12-Volt-Anschluss, vorn
Laderaumverkleidung, seitlich, halbhoch
Lenks&ule, in Hohe und Reichweite einstellbar
Stahlblech-Trennwand, voll (ISO-konform)
Start-Stopp-System

6 Verzurrdsen im Laderaum (ISO-konform)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Karosserievarianten:

Kastenwagen LKW L1und L2

Motoren:

1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100 PS)
1,5-1-EcoBlue-Dieselmotor 55 kW (75 PS)/
74 kW (100 PS)

*Die Nutzung von FordPass Connect ist 10 Jahre ab Erstzulassung des Fahrzeugs
kostenfrei. Davon ausgeschlossen sind Informationen fur Live Traffic und "lokale
Gefahrenhinweise", die ab Erstzulassung 12 Monate bzw. 5 Jahre fur Fahrzeuge
mit Ford SYNC 4 kostenfrei sind. Diese Dienste kénnen im Anschluss auf
Wunsch kostenpflichtig verlangert werden. Die Verfugbarkeit der Dienste ist
abhangig von der Netzabdeckung und kann je nach Ort und Wetterbedingung
abweichen. Damit Live Traffic funktioniert, wird Ford SYNC in Verbindung mit

einem Ford Navigationssystem im Fahrzeug bendtigt.

MODELLVARIANTEN
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Trend

Highlights der AuBenausstattung,
zusatzlich zu Basis:

= 4 Stahlrader (wie bei Basis) mit Radzierblenden

n 4 Leichtmetallrader* 6,5 J x 16 mit 205/60 R 16 Reifen
im 5x2-Speichen-Design, lackiert in ,Sparkle Silver”
AuBenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
DoppelflugelhecktUr mit Fenstern, beheizbar®
Frontscheibe, beheizbar (Kombi)

Nebelscheinwerfer

Schiebetur, rechts (Doppelkab./Kombi: auch links#)

= StoBfanger, vorn, in Wagenfarbe lackiert

Highlights der Innenausstattung,
zusatzlich zu Basis:

= Ford Audiosystem 2 (DAB/DAB+), u.a. inkl. Audio-
Fernbedienung am Lenkrad, 4 Lautsprecher?,
Bluetooth®-Schnittstelle, USB-Anschluss
Dachablagegalerie, vorn (Kastenwagen)
Fahrersitzhohenverstellung, manuell

Fensterheber hinten, rechts u. links, elektrisch (Kombi)
Gittertrennwand, variabel (Doppelkabine/Kombi)
Klimaanlage vorn, manuell

= Laderaumschutzboden "Easy Clean" (Kastenwagen)

Karosserievarianten:

Kastenwagen LKW L1und L2
Doppelkabine LKW L2
Kombi LKW L1und L2

Motoren:

1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100 PS)
1,5-1-EcoBlue-Dieselmotor 55 kW (75 PS)/

74 kW (100 PS)

Doppelkabine u. Kombi nur 1,5-1-EcoBlue 74 kW (100 PS)

*fur Kastenwagen Trend HP L2 sowie bei Automatikgetriebe i.V. mit Doppel-
kabine oder Kombi.

°bei Doppelkabine oder Kombi.

fsowie beide SchiebetUren verglast.

2bei Kombi 6 Lautsprecher.

Hinweis: Fahrzeugabbildung zeigt Kastenwagen L1 (Doppelkabine und Kombi
sind nicht abgebildet).

MODELLVARIANTEN
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Limited

Highlights der AuBenausstattung,
zusatzlich zu Trend:

4 | eichtmetallrader 6,5 J x 16 mit 205/60 R 16 Reifen
im 5x2-Speichen-Design in ,,Sparkle Silver“-Optik
AuBenspiegel zusatzlich elektrisch anklappbar
AuBenspiegelkappen, Seitenschutzleisten und
Turgriffe in Wagenfarbe lackiert

Frontscheibe, beheizbar

Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
Park-Pilot-System, hinten

Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor

Highlights der Innenausstattung,
zusétzlich zu Trend:

Ford Audiosystem 154, 4,2"-Display, monochrom
(10,7 cm Bildschirmdiagonale); u.a. inkl.

4 Lautsprecher vorn, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung
und -Audiostreaming, Notrufassistent*
Doppelverriegelung fur Zentralverriegelung

Ford Power-Startfunktion (schlUsselfreies Starten)
Geschwindigkeitsregelanlage mit einstellbarem
Geschwindigkeitsbegrenzer

Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle
Leder-Multifunktionslenkrad
LED-Laderaumbeleuchtung

Sitzheizung fur Fahrer- u. Beifahrer-Einzelsitz

Karosserievarianten:

Kastenwagen LKW L1und L2
Motoren:

1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100 PS)
1,5-1-EcoBlue-Diesel 74 kW (100 PS)

*Hinweis: Der Ford Notruf-Assistent ist eine innovative SYNC-Anwendung, die
ein per Bluetooth® gekoppeltes und verbundenes Mobiltelefon nutzt. Wird bei
einem Unfall ein Airbag ausgeldst oder die Treibstoffzufuhr zum Motor
unterbrochen, lasst sich mithilfe dieser Technik ein Notruf absetzen, um die
ortlichen Rettungskréafte zu alarmieren. Der Notruf-Assistent funktioniert in Uber
40 Landern und Regionen Europas.

MODELLVARIANTEN
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Sport

Highlights der AuBenausstattung,
zusétzlich zu Limited:

m 4 Leichtmetallrader 6,5 J x 17 mit 215/55 R 17 Reifen im
5x2-Speichen-Design "Style A" in ,Absolute Black*“-
Optik, glanzgedreht

» Sport-Styling-Paket mit "GT"-Doppelstreifen vorn und
hinten, schmalen seitlichen Streifen sowie Front- und
Heckschurze

= HeckstoBfanger in Wagenfarbe lackiert

Highlights der Innenausstattung,
zusatzlich zu Limited
= Stoff/Lederoptik*-SitzbezUge "Dynamo/Salerno" in

"Ebony" mit roter Ziernaht
= Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Karosserievarianten:
Kastenwagen LKW L1und L2
Motoren

1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100 PS)
1,5-1-EcoBlue-Diesel 74 kW (100 PS)

*Sitzeinsatze: Stoff (Dynamo); Sitzpolster: Lederoptik (Salerno Vinyl).

MODELLVARIANTEN



2 AUSWAHLEN

Active

Highlights der AuBenausstattung,
zusétzlich zu Limited:

m 4 Leichtmetallrader 6,5 J x 17 mit 215/55 R 17 Reifen im
5-Speichen-Design, in "Absolute Black"-Lackierung,
glanzgedreht

= AuBenspiegelkappen, Seitenschutzleisten und
Radkastenverkleidungen, schwarz (Kunststoff)

s Erhohte Bodenfreiheit - 24 mm vorn, 9 mm hinten

Dachreling, Aluminium

Kuhlergrill, schwarz, in , Active“-Gitter-Optik

Ruckfahrkamera

Unterfahrschutz vorn und hinten, silber (Kunststoff)

» "Active"-Heckschriftzug in matt-schwarzem Design-
streifen und "Active"-Kennzeichnung an vorderen
Fahrzeugseiten

Highlights der Innenausstattung,
zusétzlich zu Limited:

= Ford Audiosystem 10 inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink
und 6"-Touchscreen (15,2 cm Bildschirmdiagonale),
u.a. inkl. SMS-Vorlesefunktion, Sprachsteuerung fur
Audio und Telefon, 2 USB-Anschlusse

= Einstiegszierleisten, vorn, mit ,Active“-Schriftzug

= FuBmatten, Lenkrad und Schalthebelbalg mit
Ziernahten in "Nordic Blau"

» Stoff-Sitzbezige mit "Active"-Logo und Zierndhten in
"Nordic-Blau"

Karosserievarianten:
Kastenwagen LKW L1und L2
Motoren:

1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100 PS)
1,5-1-EcoBlue-Diesel 74 kW (100 PS)

MODELLVARIANTEN



INDIVIDUALISIEREN

Wahlen Sie lhre Farbe, Rader,
Wunschausstattung und
Extras und machen Sie

Ihren Transit Connect
unverwechselbar.

*Metallic-Lackierungen sind als Wunschausstattung gegen Mehrpreis erhaltlich.
Hinweis: Die Abbildungen dienen ausschlieBlich der Darstellung der AuBenfarben und
koénnen deshalb von den aktuellen Fahrzeugspezifikationen abweichen. Die in dieser
Broschure abgebildeten AuBen- und Polsterfarben kénnen geringfugig von den
tatsachlichen Farben abweichen.

EINLEBEN VOLLER FARBEN.

Dank eines sorgfaltigen mehrstufigen Lackierungsprozesses
verfUgt der Ford Transit Connect Uber ein ebenso schones
wie robustes AuBeres. Von den Stahlkarosserieteilen mit
Wachsinjektion bis hin zur abschlieBenden

Schutzschicht sorgen neue Materialien

und Bearbeitungsprozesse dafur, dass

Ihr Ford Transit Connect sein gutes

Aussehen fUr viele Jahre behalt.

Chrome Blue
Metallic-Lackierung*

Frozen White
Normalfarbe

Magnetic
Metallic-Lackierung*

Solar Silver
Metallic-Lackierung*

Zinkbeschichtung

Phosphatbeschichtung Elektrobeschichtung

Blazer Blue
Normalfarbe (nicht verfigbar for
Limited, Sport und Active)

Moondust Silver
Metallic-Lackierung*

Grundierung

FARBEN

Race Red
Normalfarbe

Agate Black
Metallic-Lackierung*

12 Jahre Garantie gegen Durchrosten

Auf den Ford Transit Connect gewéhrt Ford 12 Jahre
Garantie gegen Durchrosten ab Datum der Erstzulassung
oder der Auslieferung durch den Ford Vertragspartner (es
gilt das frUheste Datum). Es gelten die gUltigen Ford
Garantiebedingungen.

Decklackierung Klarlackierung



3 INDIVIDUALISIEREN POLSTER

Basis (Serienausstattung) Basis (Wunschausstattung) Trend (Serienausstattung)

Stoff-Sitzbezige Kunstleder-Sitzbezuge Stoff-Sitzbezige

Einsé&tze: Racer in Ebony Einsé&tze: Crosshatch in Dark Palazzo Grey Einsétze: Capitol in Ebony

Polster: City in Ebony Polster: Salerno Vinyl in Ebony Polster: City in Ebony

Limited (Serienausstattung) Sport (Serienausstattung) Active (Serienausstattung)

Stoff-Sitzbezige Stoff/Lederoptik-Sitzbezuge mit roten Zierndhten Stoff-Sitzbezige mit Zierndhten in Nordic-Blau
Einsé&tze: Ligne in Dark Palazzo Grey Einsé&tze: Dynamo Stoff in Ebony Einsé&tze: Nunatak in Combo

Polster: Marl/City in Dark Palazzo Grey/Ebony Polster: Salerno Vinyl in Ebony Polster: Eton in Combo/Ebony



3 INDIVIDUALISIEREN ZUBEHOR

1 2.
4, 5
7. 8.

1. Quertrager fir Dachreling*

2. Radmuttern, abschlieBbar, fUr

Leichtmetallrader

3. Life Safety Products*
Notfallhammer mit
Automatikfunktion

Heckfenster-Schutzgitter

Dash Cam

4
5
6. ClimAir®* Windabweiser
7. HDD* Sitzbezige

8. Rati* Armauflage

9. AllwetterfuBmatten*

10. Dachgrundtrager

11. Thule®* Leiterhalter

12. Heckleiter

13. Anhangevorrichtung, fest*
14. Schmutzfanger*

15. Ford Kennzeichenhalter

+Der Artikel unterliegt den Garantiebedingungen des
Herstellers. Einzelheiten hierzu auf der Ruckseite.

*Wunschausstattung und Zubehor.

Ford-Markenartikel kdnnen unter:

fordlifestylecollection.com erworben

werden.

Weiteres Zubehor finden Sie im
Online-Zubehorkatalog unter:
www.shop.ford.de

15.

10.

13.

1.

12.



3 INDIVIDUALISIEREN SVO

SONDERAUSSTATTUNGSPROGRAMM.

Ford-Nutzfahrzeuge sind so konzipiert, getestet und gebaut, dass sie fur Sie und |hr Unternehmen hart arbeiten. Mit einer Reihe von werkseitig eingebauten
Ford-Sonderausstattungen ist |hr Fahrzeug besser an lhre Arbeitsbedingungen und Anforderungen angepasst und erleichtert Ihnen den Umbau.
Weitere Informationen Uber Sonderausstattungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Ford Partner.

Sonderlackierungen

lhre Marke ist Ausdruck Ihres Unternehmens. Deshalb ist der Ford Transit Connect mit
einer erweiterten Farbpalette erhéaltlich, die Ihnen hilft, mit einem noch auffalligeren
Transporter zusatzliche Prasenz auf der StraBe zu schaffen. (Wunschausstattung fur
Basis/Basis HP und Trend/Trend HP)

Hinweis: |hr Ford Partner informiert Sie gerne bezUglich der erforderlichen
Mindestbestellmenge.

Hinweis: Die gezeigten Abbildungen dienen nur zu Illustrationszwecken und zeigen nicht unbedingt einen Ford Transit Connect.

Verglaste Heckschwingtir

Gestalten Sie lhre Ford Transit Connect Doppelkabine entsprechend den Bedurfnissen
Ihres Unternehmens. Die Sonderausstattung "Verglaste Heckschwingtur" bietet eine
bessere Sicht nach hinten und erleichtert das Mandvrieren. (Wunschausstattung nur fur
Doppelkabine; derzeit nicht verfugbar)

Sortimo® Lieferwagen-Regalsysteme

Hochwertiges, eingebautes Lieferwagen-Regalsystem,
das hervorragende Effizienz fur lhren Arbeitsalltag bietet.
Dieses leichte, modulare Paket enthalt einen
rutschfesten Phenolharzboden, Regale mit
verschlieBbaren Boxen und Endplatten fur die
Verwendung mit einer ganzen Reihe von Zusatzgeraten.
Leicht auszubauen/in ein anderes Fahrzeug zu
Ubernehmen. Es wurde Crash-Tests unterzogen, um die
aktuelle europaische Gesetzgebung zu erfillen.
(Wunschausstattung)

Die Abbildung dient lediglich zu Illustrationszwecken.
Das Modell Ford Transit Connect und dessen Branchen-
Pakete "Sortimo® Service Line Light" sind nicht
abgebildet. (Wunschausstattung fur Kastenwagen)



TECHNISCHE DATEN

Lernen Sie lhren Ford Transit
Connect in- und auswendig kennen,
von der effizienten Motorentechnik
bis hin zu groBzugigen
Ausstattungsvarianten.

KRAFTVOLLE UNTERSTUTZUNG FUR IHR
UNTERNEHMEN.

WAHLEN SIE DEN FUR SIE PASSENDEN MOTOR

Angetrieben von unseren Ford-EcoBlue-Dieselmotoren und dem Ford-EcoBoost-Benzinmotor, ist der Ford Transit
Connect darauf ausgelegt, ebenso hart zu arbeiten wie Sie. Seine Kombination aus Leistung, Zuverlassigkeit und
Effizienz macht ihn zum idealen Geschaftspartner. Alle Versionen erfullen die Vorgaben der neuesten Abgas-
norm Euro 6d-1SC-FCM.

1,5-1-Ford-EcoBlue-Dieselmotor

Sie haben die Wahl zwischen zwei innovativen und leistungsstar-
ken EcoBlue-Dieselmotoren mit 55 kW (75 PS)/220 Nm oder 74
kW (100 PS)/250 Nm. Letzterer ist optional auch mit dem Ford
8-Gang-Automatikgetriebe verfigbar. Beide Versionen bieten
eine bemerkenswerte Kombination aus hoher Zugkraft und
niedrigen Betriebskosten.

1,0-l-Ford-EcoBoost-Benzinmotor

Dank Turbolader und Direkteinspritzung erreicht unser Ford-
EcoBoost-Benzinmotor dieselbe Leistung wie ein gréRerer Ford
Motor, verbraucht jedoch weniger Kraftstoff und hat einen
geringeren Schadstoffausstof3.

MEHR LEISTUNG, WENIGER EMISSIONEN**

Die Ford-EcoBlue-Dieselmotoren des Ford Transit Connect erfillen die neueste Euro-Abgasnorm. lhr selektives
katalytisches Reduktionssystem (SCR) verwendet AdBlue®, eine FlUssigkeit auf Harnstoff-/Wasserbasis, um
Stickoxide in Stickstoff und Wasser umzuwandeln. Zusatzlich fangt der Dieselpartikelfilter 99 % des im Abgas
enthaltenen Feinstaubs auf.

**jmVergleich zumVorgénger-Dieselmotor

9Ford 1,0 | EcoBoost;
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

170 Nm

74 kW
(100 PS)

EFFIZIENT

1,0-l-Ford-EcoBoost-Benzinmotor

Unser mehrfach preisgekronter* Ford-EcoBoost-
Benzinmotor mit 74 kW (100 PS) weist eine
bemerkenswerte Mischung aus Effizienz und Leistung
auf. Kompakt, leichtgewichtig und optimal abgestimmt
eignet er sich hervorragend fUr Kurzstrecken und Fahrten
im Stadtverkehr.

*mehrmaliger Kategoriengewinner bei der Verleihung der "International Engine
of the Year"-Awards?.

MOTOREN

250 Nm

74 kW
(100 PS)

LEISTUNGSSTARK

1,5-1-Ford-EcoBlue-Dieselmotor

Als starkster Motor dieser Baureihe erreicht der
Ford-EcoBlue-Dieselmotor mit 74 kW (100 PS) ein
Drehmoment von 250 Nm. Damit ist er eine gute Wahl
fUr den Transport schwerer Lasten und den
Anhdangerbetrieb.



4TECHNISCHE DATEN
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(mm)
" . ; 4425/ 4.825/ Laderaumldnge, max. (bei genutzter Trennwand- _ B _
A Fahrzeuglange (ohne Anhangevorrichtung) e 4.862% 4.825 4425 4.825 03 Durchladedffnung) 3.000 3400
B  Fahrzeugbreite (mit AuBenspiegeln) 2137/ 2)47% 2137/ 2147* 2137 2137 2137
B Fahizeugbreite (AuBenspiegel angeklappt) }3;5771 }8%71 1967 1967 1967 P Beladehdhe, min. (vom Bordstein gemessen) 592/605*  588/607* 5N 5N 57N
Q  Spurweite,vorn 1.568 1568 1.568 1568 1.568
. ) 1.835/ 1.835/
B  Fahrzeugbreite (ohne AuBenspiegel) 1845+ 1845 1.835 1.835 1.835 R Spurweitehinten 1582 1582 1582 1582 1582
C Fahrzeughohe, unbeladen (bis zur "Sharkfin"-Antenne; bei 1.859/ 1.859/ 1854 1854 1854 S Bodenfreiheit, unbeladen 153/178* 155/181* 153 147 153
Basisbereifung) 1.864* 1.864* ) : )
Volumen (m3)
D  Uberhang, vorn 885 885 885 885 885 )
Ladevolumen bis zur Trennwand (VDA-/SAE-Messmethode) 2,6/29 32/36 - - -
E  Radstand 2.662 3.062 3.062 2.662 3.062 ) )
Ladevolumen, max. (ohne Trennwand, Beifahrersitz gefaltet; 37+ e _ _ B
F  Uberhang, hinten (ohne Anhangevorrichtung) 878 878 878 878 878 SAE-Messmethode) ’ ’
G Schiebetiir-Offnungsweite - - 833 615 833 Ladevolumen, max. (2 Sitze in Sitzposition) - - 25 1,838 2,761
g Schiebetur-Offnungsweite (bei voller Trennwand ohne/mit S5 T8/642 _ _ _ Ladevolumen, max. (5 Sitze in Sitzposition) - - 16 1,010 1410
Durchladed6ffnung) .
Wendekreis (m)
H  Hecktur-Offnungsweite (am Boden) 1.249 1249 1193 1193 1193
von Bordstein zu Bordstein 1,0 12,2 12,2 11,0 12,2
Laderaumbreite zwischen Radkasten (bei Kastenwagen ohne
I Laderaumverkleidung) ( # 1228 1228 1193 1193 1193 von Wand zu Wand n7 125 125 n7 125
J Hecktir-Offnungshhe (gemessen an Turmitte) M4 1114 N4 1114 1114 Zusétzliche Informationen
Innenraum — vorn (mm)
Laderaumbreite am Boden, max. (bei Kastenwagen ohne
K | aderaumverkleidung) 1543 1496 1496 1533 149 Kopfraum, effektiv 1190 1190 1190 1190 1190
L Schiebetir-Offnungshohe 1128 1128 1.057 955 1.057 gﬁlrrclrha}zgé g{ffﬁhﬂg) max. (fur Kastenwagen bei Trennwand ohne/mit o501 0a, 109771084 1.074 1074 1074
M Innenh6he, max. (auf Hohe der Hinterachse) 1263 1.263 1239 1185 1239
Schulterraum 1464 1464 1464 1464 1464
Laderaumlange, max., bis Trennwand bei Beifahrer-Einzel-/
N Doppelsitz (am Boden) 1786/1754  2154/2152 - - - Huftraum 1376 1376 1376 1376 1376
ol Laderaumlénge bis Trennwand (auf Hohe der 1558 1958 B _ _ L1=Kurzer Radstand, L2 = Langer Radstand. Hinweis: Alle angegebenen Daten unterliegen bavartbedingten Abweichungen und kénnen je nach
Fahrzeuggurtellinie) ' ) Ausfihrung um +/- 50 mm variieren. Samtliche Angaben in diesem Katalog entsprechen den zum Zeitpunkt der Erstellung vorhandenen
N ) ) Kenntnissen. Sie kdnnen sich bis zum Kauf dndern. Die Daten beziehen sich auf das jeweilige Einstiegsmodell mit der Kleinsten verfigbaren
02 Laderaumldnge bis zu den Vordersitzen (am Boden) - - 2164 1394 2164 Motorisierung ohne Wunschausstattung. Die Abbildungen dienen nur als Beispiel. *Ausstattungsvariante Active; **Angaben for Aufbauhersteller.

Laderaumldnge bis zu den Vordersitzen (auf Hohe der B _
02 Fahrzeuggrtellinie) 1947 1548 1947




Kraftstoffverbrauch nach NEFZ*(1/100 km)

Kraftstoffverbrauch nach WLTP*** (1/100 km)
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L1 Transit Connect Kastenwagen (LKW)
1,0-l-EcoBoost 74 kW (100 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe nv.x* ny.** ny.x* nyv.x* 174-159 18-12 71-65 6,8-6,2 87-8,0 71-10
1,5-1-EcoBlue 55 kW (75 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe nv.** nv.** ny.** ny.x* 157-145 6,2-5,7 56-5] 52-48 6.8-6,3 6,0-55
1,5-1-EcoBlue 74 kW (100 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe ny.x* ny.** ny.** ny.¥* 158-145 6,3-57 56-5 53-48 69-6,3 6,0-55
1,5-1-EcoBlue 74 kW (100 PS) 8-Gang-Automatikgetriebe nv.x* nv.** nvx* nvx* 166-153 70-6,5 6,0-5,5 5.5-5,0 71-6,6 6,3-5.8
L2 Transit Connect Kastenwagen (LKW)
1,0--EcoBoost 74 kW (100 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe n..** n.x* n.¥* ny.** 178-163 8,0-74 72-6,6 70-6.3 89-8,2 79-12
1,5--EcoBlue 55 kW (75 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe ny.x* nv.x* nv.x* nvx* 158-149 6,2-59 56-53 52-49 6,9-6,5 6,0-5,7
1,5--EcoBlue 74 kW (100 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe nv.x* nv.k* nv.x* nvx* 163-148 6,5-59 58-53 54-49 70-6,5 6,2-5,7
1,5-1-EcoBlue 74 kW (100 PS) 8-Gang-Automatikgetriebe nv.x* nv.** ny.x* ny.x* 170-156 71-6,6 61-56 56-5]1 72-6,7 6.5-6,0
L2 Transit Connect Doppelkabine (LKW)
1,5-1-EcoBlue 74 kW (100 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe nv.x* nv.** ny.** ny.x* 166-156 6,7-6/4 6,0-5,6 55-5] 71-6,7 6,3-59
1,5--EcoBlue 74 kW (100 PS) 8-Gang-Automatikgetriebe ny.** nv.x* nv.x* nv.** 181-170 T1-14 6,5-6,1 6,0-5,5 76-7] 6,9-6,5
L1 Transit Connect Kombi (LKW)
1,5-1-EcoBlue 74 kW (100 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe nv.¥* ny.** ny.x* nyv.x* 163-153 6,6-6,2 58-55 54-5,0 70-65 6,2-5,8
1,5-1-EcoBlue 74 kW (100 PS) 8-Gang-Automatikgetriebe nv.x* ny.x* nvx* nvx* 171-161 72-69 6,2-58 57-53 72-6,8 6,5-6,1

Kraftstoffverbrauch nach NEFZ*(1/100 km) Kraftstoffverbrauch nach WLTP*** (1/100 km)
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L2 Transit Connect Kombi (LKW)
1,5-1-EcoBlue 74 kW (100 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe ny.x* ny.x* nv.k* ny.k* 166-155 6,6-6.4 59-5,6 55-5] 71-6,6 6,3-59
1,5-1-EcoBlue 74 kW (100 PS) 8-Gang-Automatikgetriebe ny.x* ny.x* nyv.x* nv.x* 180-170 11-14 6,5-6,1 6,0-55 76-7) 69-6,5

L1 = Kurzer Radstand, L2 = Langer Radstand.
Alle 1,5-1-EcoBlue-Dieselmotoren sind mit Start-Stopp-System, Dieselpartikelfilter sowie SCR-Katalysator ausgestattet und bendtigen das Additiv AdBlue® (separater Tank). Der 1,0-|-EcoBoost-Benzinmotor ist mit Start-Stopp-System und

Benzinpartikelfilter ausgestattet.

*Die angegebenen Werte wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren [$ 2Nm. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung] ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit
harmonisierten Prifverfahren fir Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prifverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der
CO,-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europaischen Fahrzyklus (NEFZ), das bisherige Prifverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prifbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen
Kraftstoffverbrauchs- und CO,-Emissionswerte in vielen Fallen hoher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken auf
NEFZ zurlickgerechnet.

**n.v. = Daten nicht verfigbar. Der Gesetzgeber arbeitet an einer Novellierung der Pkw-EnVKV und empfiehlt in der Zwischenzeit fur Fahrzeuge, die nicht mehr auf Grundlage des neuen europdischen Fahrzyklus (NEFZ) homologiert werden
kénnen, die Angabe der realitdtsnaheren WLTP-Werte. Diese sind im rechten Teil der Tabelle zu finden.

***Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prifverfahren fir Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen,
realistischeren Prifverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO,-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europdischen Fahrzyklus (NEFZ), das bisherige Prijfverfahren, ersetzt. Wegen
der realistischeren Prifbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO,-Emissionswerte in vielen Féllen héher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden
anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. Bitte beachten Sie, dass fir CO,-AusstoB-basierte Steuern oder Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden.

Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO,-Emissionen:

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO,-Emissionen eines Fahrzeugs hangen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und
anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO, ist das fur die Erderwarmung hauptsachlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen neuer
Personenkraftwagen kdnnen dem Leitfaden Gber den Kraftstoffverbrauch, die CO,-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich

erhaltlichist.



HOLEN SIE DAS MAXIMUM AUS IHREM NEUEN FORD HERAUS.

Wir méchten Ihnen helfen, das Maximum aus Ihrem neuen Ford herauszuholen. Dazu ist es wichtig, dass Sie etwas mehr Uber seine Nutzlast und sein
Ladevolumen wissen. |hr Ford Nutzfahrzeugpartner kann Sie hinsichtlich der Spezifikationen professionell beraten und lhnen helfen, den richtigen Transporter

fur lhr Budget und Ihre Anforderungen zu finden.

Der Ford Transit Connect ist auf den Transport von
Lasten ausgelegt.

Die Anschaffung eines neuen Transporters ist eine
wichtige Entscheidung, bei der zahlreiche Faktoren zu
berucksichtigen sind. Wahrend einige Aspekte wie die
Auswahl der am besten geeigneten Modellvariante, die
Bestimmung des Haupteinsatzzweckes und die
Ermittlung der Laderaumgrof3e relativ einfach sind,
erweisen sich andere — wie etwa die Berechnung der
Nutzlast — als wesentlich komplexer.

Nutzlast

Um die Nutzlast zu berechnen, missen Sie zwei Faktoren
kennen: das zuléssige Gesamtgewicht und das
Leergewicht des Fahrzeugs.

Das zuldssige Gesamtgewicht (zGG) ist das maximal
zulassige Gewicht des beladenen und fahrbereiten
Fahrzeugs. Sie erkennen das zulassige Gesamtgewicht
an der Modell-Bezeichnung/Nutzlastklasse, wobei zum
Beispiel 250 fur ca. 2.500 kg zGG steht.

Das Leergewicht ist das Eigengewicht des Fahrzeuges
inkl. samtlicher erforderlicher FlUssigkeiten, 90%iger
Tankfullung sowie einem Fahrergewicht von 75 kg. Die
angegebene Spanne reicht von einem Fahrzeug der
niedrigsten verfugbaren Ausstattungsvariante ohne
Zusatzausstattung bis hin zu einem Fahrzeug mit dem
hochst moglichen Leergewicht. Wunsch-, Sonder- und
Zusatzausstattung konnen das Leergewicht zusétzlich
erhoéhen und die Nutzlast reduzieren.

Die Nutzlast ergibt sich aus der Differenz zwischen
Leergewicht und dem zGG des Fahrzeusgs.

Zulassiges Gesamtgewicht minus Leergewicht =
Nutzlast.

Um Ihnen dabei zu helfen, das richtige Fahrzeug fur lhren
Bedarf zu finden, méchten wir etwas naher auf die
Faktoren eingehen, die die Nutzlast eines Fahrzeugs
beeinflussen kdnnen. Hierzu z&hlen unter anderem:

Fahrer und Mitfahrer

Wir berechnen das Gewicht von Fahrer und Mitfahrern
nach dem Industriestandard mit 75 kg/Person. Zur
Erinnerung: Mitfahrer finden beim Leergewicht keine
BerUcksichtigung, d. h. durch die Mitfahrer verringert sich
die Nutzlast des Fahrzeugs entsprechend.

Wunschausstattung ab Werk

Die meisten werkseitig verbauten Wunschausstattungen
wirken sich auf die Nutzlast des Fahrzeugs aus. So kann
beispielsweise die Klimaanlage das Fahrzeuggewicht um
ca. 13 kg erhdhen und seine Nutzlast entsprechend
reduzieren. Wunschausstattungen kénnen ggfs. auch die
Anhéngelast reduzieren.

Modellvarianten

Samtliche in dieser Broschure gezeigten Leergewichte
beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf die
jeweilige Grundmodellvariante mit standardmaBigen
Spezifikationen. Die hdheren Modellvarianten haben im
Allgemeinen allein wegen ihrer umfangreicheren
Ausstattung ein hdheres Gewicht als das Grundmodell.

Fertigungstoleranzen

Durch Abweichungen bei den Fertigungs- und
Produktionsprozessen ist es eher selten, dass zwei
Fahrzeuge exakt das gleiche Gewicht haben.

Zubehor und nachtragliche Umbauten

Es ist wichtig, dass Sie sich genau Uberlegen, fur welchen
Zweck Sie Ihr Fahrzeug benétigen. Samtliche
Zubehorteile oder nachtraglichen Umbauten kénnen die
Nutzlast und ggfs. auch die Anhangelast verringern.
AusfUhrliche Informationen hierzu erhalten Sie bei lhrem
Ford Nutzfahrzeugpartner.

Dieser kann Ihnen auch weiterhelfen, wenn die Nutzlast
ein wichtiges Kriterium fUr Sie ist oder wenn Sie Lasten
transportieren mussen, durch die die maximale
Kapazitat des Fahrzeugs annahernd oder tatséchlich
erreicht wird. Mit seinem Fachwissen und Know-how
kann er Sie zu den exakten Spezifikationen des fur Ihren
Einsatzzweck am besten geeigneten Fahrzeugs beraten.

Konfigurieren Sie Ihren individuellen Transporter

Bei den Ford-Nutzfahrzeugen kénnen Sie aus einem
groRen Angebot an Serien- und Wunschausstattungen
wahlen. Ihr Ford Partner kann Ihnen helfen, die passende
Fahrzeugausstattung fur lhre speziellen geschéftlichen
Anforderungen zu finden, und Sie im Hinblick auf einen
nachtraglichen Einbau von SpezialausrUstung oder einen
Umbau beraten.

Hinweis: Technische Informationen fur Fahrzeugumrister finden Sie online
im entsprechenden Handbuch zur K ie-und a 1tage
(BEMM) unter http://www.fordserviceinfo.com
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L1 Transit Connect Kastenwagen (LKW)
1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100 PS) 2001 6-Gang-Schaltgetriebe 606-461 2.090 147-1.629 1225 1155-1160 4,56 3.250 1.200/735-740
1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100 PS) 230L1 6-Gang-Schaltgetriebe 804-638 2285-2325  1488-1662 12251270  1335-1430 4,56 3.250 1.200/740-750
1,5-1-EcoBlue-Dieselmotor 55 kW (75 PS) 210011 6-Gang-Schaltgetriebe 594-230 2140 1546-1910 1225 1155 3,68 3340 1.200/750
1,5-1-EcoBlue-Dieselmotor 55 kW (75 PS) 22011 6-Gang-Schaltgetriebe 598-255 21552160 1.560-1.905 1225 1155-1170 3,68 3350 1.200/750
1,5-1-EcoBlue-Dieselmotor 74 kW (100 PS) 21001 6-Gang-Schaltgetriebe 599-236 2145 1.546-1909 1225 1160 3,68 3530 1.390/750
1,5-1-EcoBlue-Dieselmotor 74 kW (100 PS) 22011 6-Gang-Schaltgetriebe 601-250 21552160 1.559-1905 1225 1160-1170 3,68 3.540 1.390/750
1,5-1-EcoBlue-Dieselmotor 74 kW (100 PS) 22011 8-Gang-Automatikgetriebe 605-241 2170-2185  1565-1929 1225 1160-1170 3,80 3540 1.390/750
L1 Transit Connect Kastenwagen mit Nutzlasterhéhung (LKW)
1.5-1-EcoBlue-Dieselmotor 55 kW (75 PS) 240011 6-Gang-Schaltgetriebe 817-454 2370 1553-1916 1225 1.355-1.370 3,68 3350 1.200/750
1,5-1-EcoBlue-Dieselmotor 74 kW (100 PS) 240011 6-Gang-Schaltgetriebe 827-454 2370-2425  1552-1916 1225-1270  1355-1435 3,68 3540 1.390/750
1,5-1-EcoBlue-Dieselmotor 74 kW (100 PS) 24001 8-Gang-Automatikgetriebe 820-455 2390-2405 15711935 1225-1270  1355-1375 3,80 3540 1.390/750
1,5-1-EcoBlue-Dieselmotor 74 kW (100 PS) 25011 8-Gang-Automatikgetriebe 877-713 2455-2.501 1.617-1.742 1270 1405-1435 3,80 3540 1390/750
L1 Transit Connect Kombi (LKW)
1,5-1-EcoBlue-Dieselmotor 74 kW (100 PS) 23011 6-Gang-Schaltgetriebe 658-547 2310 1.652-1.763 1225 1370 3,68 3.540 1.270/750
1,5-1-EcoBlue-Dieselmotor 74 kW (100 PS) 230L1 8-Gang-Automatikgetriebe 667-567 2335 1.668-1.768 1270 1375 3,80 3540 1.270/750

L1 = Kurzer Radstand, L2 = Langer Radstand. Alle Fahrzeuge haben Vorderradantrieb.

Nutzlast = Zuldssiges Gesamtgewicht minus Leergewicht. Zuldssiges Gesamtgewicht = Das zuldssige Gesamtgewicht ist das maximal zuldssige Gewicht, das ein Fahrzeug im Fahrbetrieb erreichen darf. EG-Leergewicht = Fahrzeug-
Eigengewicht inkl. samtlicher erforderlicher Flissigkeiten, 90%iger Tankfullung sowie einem Fahrergewicht von 75 kg. Die angegebene Nutzlast- und Leergewichtsspanne reicht von einem Fahrzeug der niedrigsten verfiigbaren
Ausstattungsvariante ohne Zusatzausstattung bis hin zu einem Fahrzeug mit dem hdchstméglichen Leergewicht. Wunsch-, Sonder- und Zusatzausstattung kdnnen das Leergewicht zusatzlich erhdhen und die Nutzlast reduzieren. Zuldssiges
Gesamtgewicht des Zuges = Das max. zuldssige Gesamtgewicht des Fahrzeugs (siehe zGG) zusammen mit Anhanger und Last. Maximale Anhéngelast = Die maximale Anhangelast ist abhangig von der gewahlten Karosserieform, der
Motorisierung, der Achstibersetzung und der Ausstattungsvariante und kann durch Wunschausstattung und Zubehér sowie bei beladenen Fahrzeugen auch durch das maximal zuldssige Gesamtgewicht des Zuges begrenzt sein. Hinweis:
Jegliche Zusatzausstattung der Fahrzeuge fuhrt zu einer entsprechenden Reduzierung der Nutzlast. Dabei ist zu beachten, dass das tatsachliche Gewicht immer Fertigungstoleranzen unterliegt, die zu Abweichungen zwischen der in diesen
Tabellen angegebenen Nutzlast und dem tatsachlichen Gewicht fuhren kénnen. Es liegt in der Verantwortung des Fahrzeugbetreibers dafir Sorge zu tragen, dass seine Fahrzeuge verkehrssicher sind und die StraBenverkehrsordnung
einhalten.
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L2 Transit Connect Kastenwagen (LKW)
1,0-1-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100 PS) 22012 6-Gang-Schaltgetriebe 629-478 21552175 1528-1.692 1225 1150-1155 4,56 3.250 1.200/750
1,0-1-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100 PS) 23012 6-Gang-Schaltgetriebe 775-595 2305-2325  1550-1.725 1270 1.255-1365 4,56 3.250 1.200/750
1,5-1-EcoBlue-Dieselmotor 55 kW (75 PS) 22012 6-Gang-Schaltgetriebe 622-253 2240 1.618-1.987 1225 1160 3,68 3350 1.200/750
1,5-1-EcoBlue-Dieselmotor 55 kW (75 PS) 23012 6-Gang-Schaltgetriebe 644-493 2.265 1.621-1.772 1225 1160 3,68 3350 1.200/750
1,5-1-EcoBlue-Dieselmotor 74 kW (100 PS) 22012 6-Gang-Schaltgetriebe 632-263 2240 1.608-1977 1225 1160 3,68 3540 1.390/750
1,5-1-EcoBlue-Dieselmotor 74 kW (100 PS) 23012 6-Gang-Schaltgetriebe 639-293 2260-2270  1.621-1977 1225 1160-1175 3,68 3540 1.390/750
1,5-1-EcoBlue-Dieselmotor 74 kW (100 PS) 23012 8-Gang-Automatikgetriebe 645-272 2250-2290  1619-1988  1225-1270  1160-1.255 3,80 3540 1.390/750
L2 Transit Connect Kastenwagen mit Nutzlasterhéhung (LKW)
1,5-1-EcoBlue-Dieselmotor 74 kW (100 PS) 24012 6-Gang-Schaltgetriebe 762-635 2.350-2405  1.628-1.805 1.225-1.270 1.255-1.380 3,68 3540 1.390/750
15--EcoBlue-Dieselmotor 74 kW (100 PS) 25012 6-Gang-Schaltgetriebe 886-517 2501 1.615-1984 1270 1.375-1455 3,68 3540 1.390/750
15-1-EcoBlue-Dieselmotor 74 kW (100 PS) 24012 8-Gang-Automatikgetriebe 751-589 2405 1.654-1.816 1270 1.365-1.380 3,80 3540 1.390/750
1,5-1-EcoBlue-Dieselmotor 74 kW (100 PS) 25012 8-Gang-Automatikgetriebe 880-511 2501 1.621-1.990 1270 1.375-1455 3,80 3540 1390/750

L1 = Kurzer Radstand, L2 = Langer Radstand. Alle Fahrzeuge haben Vorderradantrieb.

Nutzlast = Zuldssiges Gesamtgewicht minus Leergewicht. Zuldssiges Gesamtgewicht = Das zuldssige Gesamtgewicht ist das maximal zuldssige Gewicht, das ein Fahrzeug im Fahrbetrieb erreichen darf. EG-Leergewicht = Fahrzeug-
Eigengewicht inkl. samtlicher erforderlicher Flissigkeiten, 90%iger Tankfullung sowie einem Fahrergewicht von 75 kg. Die angegebene Nutzlast- und Leergewichtsspanne reicht von einem Fahrzeug der niedrigsten verfugbaren
Ausstattungsvariante ohne Zusatzausstattung bis hin zu einem Fahrzeug mit dem hochstméglichen Leergewicht. Wunsch-, Sonder- und Zusatzausstattung kénnen das Leergewicht zusatzlich erhdhen und die Nutzlast reduzieren. Zuldssiges
Gesamtgewicht des Zuges = Das max. zuldssige Gesamtgewicht des Fahrzeugs (siehe zGG) zusammen mit Anhanger und Last. Maximale Anhéngelast = Die maximale Anhangelast ist abhangig von der gewahlten Karosserieform, der
Motorisierung, der Achsibersetzung und der Ausstattungsvariante und kann durch Wunschausstattung und Zubehor sowie bei beladenen Fahrzeugen auch durch das maximal zulassige Gesamtgewicht des Zuges begrenzt sein. Hinweis:
Jegliche Zusatzausstattung der Fahrzeuge fuhrt zu einer entsprechenden Reduzierung der Nutzlast. Dabei ist zu beachten, dass das tatsachliche Gewicht immer Fertigungstoleranzen unterliegt, die zu Abweichungen zwischen der in diesen
Tabellen angegebenen Nutzlast und dem tatsachlichen Gewicht fihren kénnen. Es liegt in der Verantwortung des Fahrzeugbetreibers dafir Sorge zu tragen, dass seine Fahrzeuge verkehrssicher sind und die StraBenverkehrsordnung

einhalten.
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L2 Transit Connect Doppelkabine (LKW)
1,5-1-EcoBlue-Dieselmotor 74 kW (100 PS) 24012 6-Gang-Schaltgetriebe 670-572 2405 1.735-1.833 1.225 1355 3,68 3540 1.270/750
1,5-1-EcoBlue-Dieselmotor 74 kW (100 PS) 24012 8-Gang-Automatikgetriebe 701-615 2445 1.744-1.830 1270 1365 3,80 3540 1.270/750
L2 Transit Connect Kombi (LKW)
1,5--EcoBlue-Dieselmotor 74 kW (100 PS) 24012 6-Gang-Schaltgetriebe 651-553 2380 1.729-1.827 1.225 1355 3,68 3.540 1.270/750
1,5--EcoBlue-Dieselmotor 74 kW (100 PS) 24012 8-Gang-Automatikgetriebe 702-607 2445 1.743-1.838 1.270 1.360 3,80 3540 1.270/750

L1 = Kurzer Radstand, L2 = Langer Radstand. Alle Fahrzeuge haben Vorderradantrieb.

Nutzlast = Zulassiges Gesamtgewicht minus Leergewicht. Zuldssiges Gesamtgewicht = Das zuléssige Gesamtgewicht ist das maximal zuldssige Gewicht, das ein Fahrzeug im Fahrbetrieb erreichen darf. EG-Leergewicht = Fahrzeug-
Eigengewicht inkl. samtlicher erforderlicher Flussigkeiten, 90%iger Tankfullung sowie einem Fahrergewicht von 75 kg. Die angegebene Nutzlast- und Leergewichtsspanne reicht von einem Fahrzeug der niedrigsten verfigbaren
Ausstattungsvariante ohne Zusatzausstattung bis hin zu einem Fahrzeug mit dem hochstmaglichen Leergewicht. Wunsch-, Sonder- und Zusatzausstattung kénnen das Leergewicht zusatzlich erhdhen und die Nutzlast reduzieren. Zuldssiges
Gesamtgewicht des Zuges = Das max. zulassige Gesamtgewicht des Fahrzeugs (siehe zGG) zusammen mit Anhanger und Last. Maximale Anhéngelast = Die maximale Anhangelast ist abhangig von der gewahlten Karosserieform, der
Motorisierung, der Achsibersetzung und der Ausstattungsvariante und kann durch Wunschausstattung und Zubehor sowie bei beladenen Fahrzeugen auch durch das maximal zuldssige Gesamtgewicht des Zuges begrenzt sein. Hinweis:
Jegliche Zusatzausstattung der Fahrzeuge fuhrt zu einer entsprechenden Reduzierung der Nutzlast. Dabei ist zu beachten, dass das tatsachliche Gewicht immer Fertigungstoleranzen unterliegt, die zu Abweichungen zwischen der in diesen
Tabellen angegebenen Nutzlast und dem tatsachlichen Gewicht fihren kénnen. Es liegt in der Verantwortung des Fahrzeugbetreibers dafiir Sorge zu tragen, dass seine Fahrzeuge verkehrssicher sind und die StraBenverkehrsordnung

einhalten.
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Es ist ganz einfach, sich hinter das Steuer
Ihres nachsten neuen Ford zu setzen, da eine
Vielzahl von Finanzierungsoptionen zur
Verfigung steht, die Ihren
Geschaftsanforderungen entsprechen.

Eigenes Modell konfigurieren

Konfigurieren und personalisieren Sie Ihr Fahrzeug
online. Besuchen Sie einfach die Website von
Ford und wahlen Sie Ihr Modell, Ihren Motor, Ihre
Karosseriefarbe sowie lhre Extras aus.

Sie kdnnen sich den empfohlenen Preis anzeigen
lassen und lhre Konfiguration auf Wunsch an
Ihren Ford Partner fUr Nutzfahrzeuge senden.

www.ford.de/nutzfahrzeuge

Einen Ford Partner finden und
eine Probefahrt vereinbaren

Sie kdnnen auf der Website von Ford entweder
anhand des Standorts oder Handlernamens nach
einem Ford Partner fur Nutzfahrzeuge suchen und
online eine Probefahrt vereinbaren. Geben Sie
einfach Ihre Daten ein und der von lhnen
ausgewahlte Ford Partner wird sich mit Ihnen in
Verbindung setzen, um einen entsprechenden
Termin zu vereinbaren.

www.ford.de

Finanzierung, Leasing und Kfz-
Versicherung

Die Ford Bank erfUllt Ihren Wunsch nach
individueller Mobilitat. Ihr Wunschfahrzeug, eine
mafgeschneiderte Finanzierung oder ein
attraktives Leasingangebot, intelligente
Mobilitatspakete sowie eine Versicherung speziell
fUr Ford Fahrzeuge: das alles bietet Ihnen der Ford
Partner direkt vor Ort. Schnell und unkompliziert
koénnen Sie dort alle Formalitaten gleich beim
Kauf erledigen. Dabei ist der Ford Partner online
mit der Ford Bank verbunden und gewahrleistet
eine kompetente Beratung. Unsere Leistungs-
palette reicht von der Klassischen Finanzierung
Uber das moderne Finanzierungskonzept Ford
Auswahl-Finanzierung, Leasing — mit und ohne
Services — bis zur Ford Auto-Versicherung* mit
individuellen Produktbausteinen. Wir sorgen mit
attraktiven Dienstleistungen rund ums Automobil
fUr mehr finanzielle Spielrdume und fur lhre neue
Mobilitat.

www.fordbank.de

Ford Bank GmbH

Henry-Ford-StraBe 1, 50735 Kéln
*Versicherer: Allianz Versicherungs-AG, KéniginstraBe 28, 80802 Munchen

LOSFAHREN

FordPass Pro

FordPass Pro wurde speziell auf die
Anforderungen unserer Geschaftskunden
zugeschnitten, die eine kleine Fahrzeugflotte von
bis zu 5 Fahrzeugen besitzen oder Selbstfahrer
sind.

FordPass Pro ist fUr Nutzfahrzeuge konzipiert, die
mit FordPass Connect geliefert werden. Das
integrierte Modem verbindet Sie mUhelos mit all
Ihren Fahrzeugen, egal wo sie sich befinden. So
haben Sie alle Funktionen in der Hand und Ihr
Geschaft immer im Blick.

Laden Sie die FordPass Pro App kostenlos aus
dem App Store oder bei Google Play herunter. (Es
koénnen bei Ihrem Mobilfunkanbieter GebUhren fur
Nachrichten- und DatenUbertragung anfallen.)



5 FORD PROTECT

Ford Service-Versprechen

Als Nutzfahrzeugkunde stellen Sie besondere
Anspruche an lhr Fahrzeug und die damit
verbundenen Services, denn |hr Geschéftserfolg
hé&ngt wesentlich von einem reibungslosen
Betrieb Ihrer Flotte ab.

Mit unserem Service-Versprechen Ford Transit24
bieten Ihnen die Ford Transit Center eine Vielzahl
an Leistungen speziell fur Nutzfahrzeuge, die |hr
Unternehmen mit Sicherheit voranbringen:

» Ein eingespieltes Profi-Team

= Erweiterte Offnungszeiten

» Prioritat bei Wartungs- und
Reparaturarbeiten

» Hol-und Bringdienst'

» Ford Service Leihwagen Programm’

» Clever kombinierte HU, UVV- Fahrzeug-
kontrolle und Inspektionstermine2

Die Ford Transit Center sind bestens mit den
speziellen Anforderungen an Nutzfahrzeuge
vertraut und sorgen dafur, dass Nutzfahrzeug-
kunden auch im Extremfall nicht auf der Strecke
bleiben. Sie erfullen umfangreiche Qualitats-
kriterien und eine Vielzahl an Auflagen, die Uber
die allgemeinen Handlerstandards hinausgehen
und regelmanig Uberpruft werden.

DarUber hinaus kdnnen Sie selbstverstandlich
auch bei unseren Ford Transit Centern die
gewohnten Serviceleistungen in Anspruch

nehmen:
= Angenehme Wartezeit
» Ford Originalteile in geprifter Qualitat

Die Ford Assistance Mobilitatsgarantie in
den meisten Landern Europas3

Optionale Garantieverlangerung fir
Nutzfahrzeugkunden3

Eine einheitliche Ford One Call Rufnummer
(0221-9999 2 999) fir alle Anliegen unserer
Nutzfahrzeugkunden rund um Service und
Fahrzeugverkauf

Ford Protect Garantie-
Schutzbrief

Zusatzliche Sicherheit nach Ablauf der
zweijahrigen Ford Neuwagengarantie bietet der
Ford Protect Garantie-Schutzbrief3 (FGS).

Der FGS schitzt Sie vor unerwarteten
Reparaturkosten und beinhaltet die

Ford Assistance. Mal3geschneidert fur lhre
Bedurfnisse bieten wir Innen verschiedene

Ford Protect Garantie-Schutzbrief Varianten an.

Ford Assistance
Mobilitatsgarantie
Ob Wartung, Reparatur, Zubehor oder spezielle

Aktionen: Bei Ford dreht sich alles um Ihr
Fahrzeug und Ihre Mobilitat. Und damit Sie auch

im Fall der Falle auBerhalb der Neuwagengarantie

und ohne Ford Protect Garantie-Schutzbrief
abgesichert sind, erhalten Sie bei lhrem
teilnehmenden Ford Service Partner mit jeder

Inspektion die Ford Assistance Mobilitdtsgarantie.

Diese gilt fUr 12 Monate*in den meisten Landern
Europas und kann mit jeder weiteren plan-
manigen Inspektion bei einem teilnehmenden
Ford Service Partner in Deutschland erneuert
werden — wenn Sie winschen, sogar ein ganzes
Autoleben lang.

" Nach Verfugbarkeit und gegebenenfalls gegen gesonderte Berechnung

2 Die Hauptuntersuchung wird nach ¢ 29 StVZO durch eine amtlich anerkannte
Pruforganisation (z.B. DEKRA, TUV, GTU oder KUS) zu den von der regional
zustandigen Pruforganisation festgelegten Preisen durchgefuhrt

3 Details entnehmen Sie bitte den jeweils gultigen Garantiebedingungen.
Informationen zu maximaler Gesamtfahrleistung und Laufzeit erhalten Sie von
Ihrem teilnehmenden Ford Service Partner

424 Monate fur bestimmte Ford Fahrzeuge. Bitte fragen Sie lhren
teilnehmenden Ford Service Partner. Details entnehmen Sie bitte den gultigen
Garantiebedingungen

UM MEHR UBERDIE

TRANSIT-FAMILIE ZU ERFAHREN,

BESUCHEN SIEUNSERE WEBSITE UNTER

WWW.FORD.DE

Abbildungen, Beschreibungen und Spezifikationen: Die Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung. IrrtUmer vorbehalten. Ford entwickelt seine Produkte
standig weiter und behalt sich das Recht vor, Spezifikationen, Farben und Preise der hier abgebildeten und beschriebenen Fahrzeugmodelle und Artikel jederzeit zu &ndern. |hr Ford
Partner halt jederzeit aktuelle Informationen hieriber fur Sie bereit. Ford Fahrzeuge, die auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland angeboten werden, kdnnen bezuglich Technik und
Ausstattung abweichen. Einige Abbildungen zeigen schematische Darstellungen der Ladeféhigkeit. Bitte beachten Sie, dass Ladung fur den allgemeinen Fahrbetrieb zu sichern ist. Die
in diesem Katalog abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Wunschausstattung bzw. Zubehor gegen Mehrpreis ausgerustet. Unter Umstanden sind einige der abgebildeten
Fahrzeugmerkmale nur als Wunschausstattung verfugbar. Die Lieferbarkeit aller Modelle, Ausstattungsdetails und Farbkombinationen kann nicht garantiert werden. Hinweis: Einige
der abgebildeten Fahrzeuge sind Vorserienmodelle und/oder computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgultigen Version Abweichungen zum Katalog
aufweisen. Die Montage von Zubehor kann sich auf den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs auswirken. Hinweis: Dieser Katalog enthalt neben Original Ford Zubehtr auch Produkte von
Lieferanten, die in dieser Broschure mit #+ gekennzeichnet sind. Es handelt sich um Zubehorteile von sorgfaltig ausgewahlten Lieferanten, die unter inrem jeweiligen Markennamen
gezeigt werden. Diese Produkte unterliegen den eigenen Garantiebedingungen der jeweiligen Hersteller. Ford Ubernimmt fur diese Produkte keine Garantie. Ausfuhrlichere Informationen
dazu erhalten Sie von Ihrem Ford Partner. Hinweis: Die Bluetooth®-Wortmarke und Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG Inc. Die Nutzung dieser Markenzeichen durch die Ford-Werke
GmbH oder zugehdrige Unternehmen erfolgt auf Grundlage einer Lizenz. Apple CarPlay sowie die iPod und iPhone Wortmarken und Logos sind eingetragene Marken von Apple Inc.
Android Auto ist eine eingetragene Marke von Google Inc. Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Hinweis: Einige der in dieser Broschure beschriebenen Fahrer-
Assistenzsysteme und Sicherheitsfunktionen basieren auf Sensoren, deren Funktion durch bestimmte Witterungs- und Umwelteinflusse beeintrachtigt werden kann.

Ford und Aral (BP) - Strategische
Partner

Ford-Werke GmbH, Koln,
Nutzfahrzeugabteilung
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